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Weighnet har utviklet et spesialisert sortiment av handelsgodkjente lastceller, veiemoduler og
instrumentering/elektronikk for nøyaktig måling under lagring, lasting og lossing av bulkvarer og væsker.

For kommunikasjon med eksterne systemer er flere ulike protokoller tilgjengelige.

Silo med Weighnet-lastceller
Ved å installere en silo, tank, hopper, beholder eller bunker på lastceller kan vekten av innholdet bestemmes (i kilogram
eller tonn) med svært høy nøyaktighet (fra omtrent 0,1 %) og enkelt overføres til eksterne datasystemer.

Veiesystemer for siloer, tanker, hoppere, beholdere eller bunkere brukes vanligvis for å bestemme mengden materiale
som tømmes i en lastebil og/eller for lagerstyring. Det er ofte svært viktig å vite hvor mye materiale som er lagret i en
silo til enhver tid.

Typiske materialer som lagres i siloer/tanker/hoppere:
Ingredienser til mat og drikke, f.eks. hvete, mel, glukosesirup, palmeolje, korn, etanol, fruktjuice, spiselige oljer som
olivenolje osv.
Plastpellets
Biomassepellets
Gjødsel
Mineraler og utvunnede produkter, f.eks. trekull, svovel, nikkel, kobber og jernmalm
Maling
Betong og sement
Og mange andre …

Våre løsninger
Ved installasjon av lastceller under en silo, hopper eller tank finnes det risiko for at lastcellene kan bli skadet ved for
eksempel sveising eller støtbelastning når siloen senkes ned på veiemodulene. Våre løsninger reduserer denne risikoen
til et minimum.

Opptil ca. 100 000 kg (100 tonn) totalvekt for silo / tank:

Weighnet tilbyr de unike, patenterte LeverMount®- og MasterMount®-veiemodulene, som er bransjestandarden for en
repeterbar «fit-and-forget»-løsning som gjør installasjonen enklere, raskere og sikrere, samtidig som risikoen for skade
på lastcellene reduseres. Ingen hydrauliske jekker eller annet løfteutstyr er nødvendig under installasjonen, fordi disse
unike veiemodulene har en integrert mekanisme som løfter siloen til hevet posisjon mens lastcellene installeres, før
siloen senkes ned i veieposisjon.

I det svært sjeldne tilfellet at en lastcelle må byttes, kan dette gjøres mens siloen er full av produkt, slik at
produksjonsprosessen ikke trenger å stoppes.

https://weighnet.no/tankvekter/


Over ca. 100 000 kg (100 tonn) totalvekt for silo / tank / hopper:

T45 er en pålitelig, enkel og kostnadseffektiv kombinasjon av lastcelle og monteringsutstyr, med kapasitet på 50 tonn
(50 000 kg) per ben på siloen eller tanken.

VC3500 er en ekstremt robust lastcelle med høy nøyaktighet og repeterbarhet, en svært solid veiemodul og en lang
historikk med driftssikker ytelse. Dette er referansestandarden for veiing av siloer og tanker.

T30 er en integrert lastcelle og veiemodul som gir svært rask og enkel installasjon, samtidig som den håndterer
betydelige bevegelser i beholderen som følge av termisk ekspansjon og sammentrekning.

T34 Silo Mount gir en kostnadseffektiv, OIML R60 C4-godkjent veieløsning med kapasitet opptil 60 tonn per ben, med
mulighet for opptil 1 000 000 kg kapasitet per ben.

T45 (500×500) · VC3500 / LA3500 Assembly · T30 Weighing Assembly · T34 Silo Mount Assembly

Bakgrunnsinformasjon

Et silo-veiesystem består normalt av tre eller fire lastceller, hver med en veiemodul, en koblingsboks og en
vektindikator eller transmitter. Veiemodulen sørger for at riktig mengde vertikal kraft påføres hver lastcelle, slik at den
ikke påvirkes av sidekrefter og gir repeterbare signalverdier. Koblingsboksen samler kablene fra de enkelte lastcellene
på en vanntett måte og gjennomsnittsberegner millivolt-signalene (mV) fra lastcellene til én samlet mV-verdi som
sendes til inngangene på vektindikatoren eller transmitteren med minimalt elektrisk støy. Denne vil igjen ha flere
kommunikasjonsmuligheter for å sende vektdata til en PLC eller PC.

Veiesystemet kan kalibreres ved å fylle siloen med en kjent vekt av det lagrede materialet, plassere eller henge
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sertifiserte testvekter på siloen, eller ved å bruke funksjonen for «teoretisk kalibrering» i vektindikatoren eller
transmitteren (der dette er tilgjengelig). Metoden for «teoretisk kalibrering» bruker den gjennomsnittlige sensitiviteten
til lastcellene (i millivolt per volt, mV/V) for å beregne mV-signalet som sendes til vektindikatoren ved bestemte
belastningsverdier.

Mange av våre lokale partnere innen veiesystemer, som er eksperter på sitt område, kan tilby kalibrerings- og
sertifiseringstjenester dersom du ønsker kalibrering eller godkjenning av silo-veiesystemer. Ta kontakt med din lokale
Weighnet-partner for mer informasjon.

Kontakt Weighnet i dag for å diskutere dine behov innen veiing av siloer, tanker, hoppere, beholdere eller bunkere.

Vi har erfaringen som skal til for å gi profesjonell rådgivning.

Bruksområder
Plattformvekter
Silo- / Tank- / Hopperveiing
Nivåmåling etter vekt
Kontrollveiing
Bilvekter / brovekter

https://weighnet.no/foresporsel/

